
jafo-HERMETIC® Primer

Die genannten Angaben entsprechen unserem aktuellen Wissensstand. Sie befreien den Anwender 
jedoch nicht von der Verpflichtung, das Material auf verwendungsspezifische Eignung zu prüfen. Stand Oktober 2020.

Fon: 0511 97369-0  |  Fax: 0511 97369-17  |  info@jafoplast.de  |  www.jafoplast.de

Der jafo-HERMETIC® Primer ist für die Montage von unseren HERMETIC® Bauwerksabdichtungssystemen am  

Bau im erdberührten Bereich (Keller/Sockel/Bodenplatte) entwickelt worden. Ob Sie die Montage von  

jafo-HERMETIC® AFM direkt auf mineralische Untergründe oder auf Bitumenbahnen, Dickbeschichtungen,  

Schlämmen usw. vornehmen, ist unerheblich. Wichtig ist, dass die Ausführung nach neuester Richtlinie vollflächig 

getätigt wird.

Durch den jafo-HERMETIC® Primer können Sie in Zukunft die Montage des HERMETIC® Bauwerksabdichtungssystems 

ohne Trockenzeiten vornehmen und sparen dadurch Kosten. Ob Winter oder Sommer – der jafo-HERMETIC® Primer ist 

von –5 °C bis +70 °C verarbeit-/anwendbar.

Achtung:  

Der jafo-HERMETIC® Primer wird chargenweise von einem unabhängigen Prüfinstitut auf gleich bleibende Qualität 

geprüft. Die Anwendungsmöglichkeiten für den jafo-HERMETIC® Primer sind sehr vielseitig und deswegen obliegt es 

dem Anwender, die Eignung des Produktes für den vorhergesehenen Zweck zu prüfen. Lagerfähigkeit ab dem ersten 

Öffnen mindestens 6 Monate.  

Nicht in Hände von Kindern gelangen lassen! Nicht in geschlossenen Räumen verwenden!

Produkteigenschaften: 
- Ganzjahreshilfsprodukt, einsetzbar von –5 °C bis +70 °C

- Farbe türkis

- Verbrauch 100 g/m² bis 250 g/m²

- Gebinde à 10 kg

- Vor Anwendung mind. 2 Minuten gründlich umrühren!

Anwendung: 
Den jafo-HERMETIC® Primer vor Gebrauch kräftig aufrühren (mind. 2 Minuten ), anschließend mit einer Farbrolle  

dünn aufrollen. Die Wartezeit für die Montage des Bauwerksabdichtungssystems beträgt ca. 2 Minuten. Der Primer 

muss in einem klebrigen Zustand sein, bevor die Montage beginnt! jafo-HERMETIC® AFM leicht andrücken – fertig! 

Ob auf Beton-/Ziegel-/Kalksandstein-Untergründen, auf Bitumenbahnen, an Kellerdecken oder bei Sanierungen: 

Mit diesen Universalprodukt können Sie dauerhafte Verbindungen herstellen.

Kontakt: 
Bei Fragen zur Anwendung sowie bei technischen Problemen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite: 

Peter Turtenwald, Geschäftsführer, Mobil: 0177 8116761, p.turtenwald@jafoplast.de 

oder direkt unser Büro in Isernhagen.

jafoplast® GmbH
Standort HANNOVER 
Eisenstraße 18 
30916 Isernhagen 
Fon: 0511 97369-0 
Fax: 0511 97369-17

Standort DRESDEN
Hermann-Otto-Schmidt-Str. 11 
04720 Döbeln
Fon:  03431 71780 - 0
Fax:  03431 71780 - 17

Geschäftszeiten: 
Mo – Do: 7:30 – 16:30 Uhr 
Fr: 7:30 – 14:00 Uhr 
info@jafoplast.de 
www.jafoplast.de 
www.jafogruppe.de

jafo-HERMETIC® Primer

Die genannten Angaben entsprechen unserem aktuellen Wissensstand. Sie befreien den Anwender 
jedoch nicht von der Verpflichtung, das Material auf verwendungsspezifische Eignung zu prüfen. Stand Oktober 2020.

Fon: 0511 97369-0  |  Fax: 0511 97369-17  |  info@jafoplast.de  |  www.jafoplast.de

Der jafo-HERMETIC® Primer ist für die Montage von unseren HERMETIC® Bauwerksabdichtungssystemen am  

Bau im erdberührten Bereich (Keller/Sockel/Bodenplatte) entwickelt worden. Ob Sie die Montage von  

jafo-HERMETIC® AFM direkt auf mineralische Untergründe oder auf Bitumenbahnen, Dickbeschichtungen,  

Schlämmen usw. vornehmen, ist unerheblich. Wichtig ist, dass die Ausführung nach neuester Richtlinie vollflächig 

getätigt wird.

Durch den jafo-HERMETIC® Primer können Sie in Zukunft die Montage des HERMETIC® Bauwerksabdichtungssystems 

ohne Trockenzeiten vornehmen und sparen dadurch Kosten. Ob Winter oder Sommer – der jafo-HERMETIC® Primer ist 

von –5 °C bis +70 °C verarbeit-/anwendbar.

Achtung:  

Der jafo-HERMETIC® Primer wird chargenweise von einem unabhängigen Prüfinstitut auf gleich bleibende Qualität 

geprüft. Die Anwendungsmöglichkeiten für den jafo-HERMETIC® Primer sind sehr vielseitig und deswegen obliegt es 

dem Anwender, die Eignung des Produktes für den vorhergesehenen Zweck zu prüfen. Lagerfähigkeit ab dem ersten 

Öffnen mindestens 6 Monate.  

Nicht in Hände von Kindern gelangen lassen! Nicht in geschlossenen Räumen verwenden!

Produkteigenschaften: 
- Ganzjahreshilfsprodukt, einsetzbar von –5 °C bis +70 °C

- Farbe türkis

- Verbrauch 100 g/m² bis 250 g/m²

- Gebinde à 10 kg

- Vor Anwendung mind. 2 Minuten gründlich umrühren!

Anwendung: 
Den jafo-HERMETIC® Primer vor Gebrauch kräftig aufrühren (mind. 2 Minuten ), anschließend mit einer Farbrolle  

dünn aufrollen. Die Wartezeit für die Montage des Bauwerksabdichtungssystems beträgt ca. 2 Minuten. Der Primer 

muss in einem klebrigen Zustand sein, bevor die Montage beginnt! jafo-HERMETIC® AFM leicht andrücken – fertig! 

Ob auf Beton-/Ziegel-/Kalksandstein-Untergründen, auf Bitumenbahnen, an Kellerdecken oder bei Sanierungen: 

Mit diesen Universalprodukt können Sie dauerhafte Verbindungen herstellen.

Kontakt: 
Bei Fragen zur Anwendung sowie bei technischen Problemen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite: 

Peter Turtenwald, Geschäftsführer, Mobil: 0177 8116761, p.turtenwald@jafoplast.de 

oder direkt unser Büro in Isernhagen.

jafoplast® GmbH
Standort HANNOVER 
Eisenstraße 18 
30916 Isernhagen 
Fon: 0511 97369-0 
Fax: 0511 97369-17

Standort DRESDEN
Hermann-Otto-Schmidt-Str. 11 
04720 Döbeln
Fon:  03431 71780 - 0
Fax:  03431 71780 - 17

Geschäftszeiten: 
Mo – Do: 7:30 – 16:30 Uhr 
Fr: 7:30 – 14:00 Uhr 
info@jafoplast.de 
www.jafoplast.de 
www.jafogruppe.de

jafo-HERMETIC® Primer

Die genannten Angaben entsprechen unserem aktuellen Wissensstand. Sie befreien den Anwender 
jedoch nicht von der Verpflichtung, das Material auf verwendungsspezifische Eignung zu prüfen. Stand Oktober 2020.

Fon: 0511 97369-0  |  Fax: 0511 97369-17  |  info@jafoplast.de  |  www.jafoplast.de

Der jafo-HERMETIC® Primer ist für die Montage von unseren HERMETIC® Bauwerksabdichtungssystemen am  

Bau im erdberührten Bereich (Keller/Sockel/Bodenplatte) entwickelt worden. Ob Sie die Montage von  

jafo-HERMETIC® AFM direkt auf mineralische Untergründe oder auf Bitumenbahnen, Dickbeschichtungen,  

Schlämmen usw. vornehmen, ist unerheblich. Wichtig ist, dass die Ausführung nach neuester Richtlinie vollflächig 

getätigt wird.

Durch den jafo-HERMETIC® Primer können Sie in Zukunft die Montage des HERMETIC® Bauwerksabdichtungssystems 

ohne Trockenzeiten vornehmen und sparen dadurch Kosten. Ob Winter oder Sommer – der jafo-HERMETIC® Primer ist 

von –5 °C bis +70 °C verarbeit-/anwendbar.

Achtung:  

Der jafo-HERMETIC® Primer wird chargenweise von einem unabhängigen Prüfinstitut auf gleich bleibende Qualität 

geprüft. Die Anwendungsmöglichkeiten für den jafo-HERMETIC® Primer sind sehr vielseitig und deswegen obliegt es 

dem Anwender, die Eignung des Produktes für den vorhergesehenen Zweck zu prüfen. Lagerfähigkeit ab dem ersten 

Öffnen mindestens 6 Monate.  

Nicht in Hände von Kindern gelangen lassen! Nicht in geschlossenen Räumen verwenden!

Produkteigenschaften: 
- Ganzjahreshilfsprodukt, einsetzbar von –5 °C bis +70 °C

- Farbe türkis

- Verbrauch 100 g/m² bis 250 g/m²

- Gebinde à 10 kg

- Vor Anwendung mind. 2 Minuten gründlich umrühren!

Anwendung: 
Den jafo-HERMETIC® Primer vor Gebrauch kräftig aufrühren (mind. 2 Minuten ), anschließend mit einer Farbrolle  

dünn aufrollen. Die Wartezeit für die Montage des Bauwerksabdichtungssystems beträgt ca. 2 Minuten. Der Primer 

muss in einem klebrigen Zustand sein, bevor die Montage beginnt! jafo-HERMETIC® AFM leicht andrücken – fertig! 

Ob auf Beton-/Ziegel-/Kalksandstein-Untergründen, auf Bitumenbahnen, an Kellerdecken oder bei Sanierungen: 

Mit diesen Universalprodukt können Sie dauerhafte Verbindungen herstellen.

Kontakt: 
Bei Fragen zur Anwendung sowie bei technischen Problemen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite: 

Peter Turtenwald, Geschäftsführer, Mobil: 0177 8116761, p.turtenwald@jafoplast.de 

oder direkt unser Büro in Isernhagen.

jafoplast® GmbH
Standort HANNOVER 
Eisenstraße 18 
30916 Isernhagen 
Fon: 0511 97369-0 
Fax: 0511 97369-17

Standort DRESDEN
Hermann-Otto-Schmidt-Str. 11 
04720 Döbeln
Fon:  03431 71780 - 0
Fax:  03431 71780 - 17

Geschäftszeiten: 
Mo – Do: 7:30 – 16:30 Uhr 
Fr: 7:30 – 14:00 Uhr 
info@jafoplast.de 
www.jafoplast.de 
www.jafogruppe.de

Die sichere Bauwerksabdichtung nach Stand der Technik nach DIN 18533 mit aBG und Gutachten  
und ist für folgende Adichtungsvarianten verwendbar:

- Abdichtungen auf erdberührten Bodenplatten (Feuchtigkeitssperre) gegen Bodenfeuchte und nicht- 
   drückendes Wasser im Sinner der DIN 18533 – Teil 1 und 2: W 1.1-E und W 1.2-E
- Abdichtung gegen Spritzwasser und Bodenfeuchte/Kapillarwasser am Wandsockel inkl. Mauerwerkssperre 
   zzgl. L-/Z-Sperre (auch oberhalb des Fensters) im Sinne der DIN 18533 – Teil 1 und 2: W 4-E
- Abdichtung erdberührter Wände z.B. Kellerwände gegen Bodenfeuchte und nicht-drückendes Wasser im  
   Sinne der DIN 18533 – Teil 1 und 2: W 1.1-E und W 1.2-E
jafo-HERMETIC® AFM ist nahtselbstklebend mit „Kleber-auf-Kleber“-System und passt sich ideal den Gegebenheiten  
auf der Baustelle an.

Vorteile:
- Abdichtungssystem mit allgemeiner  
   Bauartgenehmigung (aBG) und Gutachten
- erfüllt die Forderung der EnEV 2016 hinsichtlich der 
   Tau-/Dampfdiffusionsberechnung (DIN 4108 T 7 / T 3)
- keine Feuchtigkeitsschäden im erdberührten Bereich 
   möglich
- luftdichter Anschluss an bodentiefe Fenster/Türen
- trittfest auf der Baustelle
- luftdicht im System nach EnEV 2016
- verarbeitungsfähig von -5°C bis +70°C
- einfach und schnell zu verarbeiten, bis ca. 50%  
   Montagezeiteinsparung

- beidseitig anwendbar
- begehbar
- anputzbar
- es wird nur ein System benötigt
- luft- und dampfdiffusionsdicht
- radongasdicht
- inklusive Fensteranschlusssystem
- technischer Support durch Anwendungstechniker       
   verfügbar
- mit aBG/Gutachten
- Querkraftnachweis

jafo-HERMETIC® AFM Abdichtungsbahnjafo-HERMETIC® Primer

Die genannten Angaben entsprechen unserem aktuellen Wissensstand. Sie befreien den Anwender jedoch nicht von 
der Verpflichtung, das Material auf verwendungsspezifische Eignung zu prüfen. Stand Januar 2021.

info@jafoplast.de  |  www.jafo-hermetic.de

Der jafo-HERMETIC® Primer ist für die Montage von unseren HERMETIC® Bauwerksabdichtungssystemen am  

Bau im erdberührten Bereich (Keller/Sockel/Bodenplatte) entwickelt worden. Ob Sie die Montage von  

jafo-HERMETIC® AFM direkt auf mineralische Untergründe oder auf Bitumenbahnen, Dickbeschichtungen,  

Schlämmen usw. vornehmen, ist unerheblich. Wichtig ist, dass die Ausführung nach neuester Richtlinie vollflächig 

getätigt wird.

Durch den jafo-HERMETIC® Primer können Sie in Zukunft die Montage des HERMETIC® Bauwerksabdichtungssystems 

ohne Trockenzeiten vornehmen und sparen dadurch Kosten. Ob Winter oder Sommer – der jafo-HERMETIC® Primer ist 

von –5 °C bis +70 °C verarbeit-/anwendbar.

Achtung:  

Der jafo-HERMETIC® Primer wird chargenweise von einem unabhängigen Prüfinstitut auf gleich bleibende Qualität 

geprüft. Die Anwendungsmöglichkeiten für den jafo-HERMETIC® Primer sind sehr vielseitig und deswegen obliegt es 

dem Anwender, die Eignung des Produktes für den vorhergesehenen Zweck zu prüfen. Lagerfähigkeit ab dem ersten 

Öffnen mindestens 6 Monate.  

Nicht in Hände von Kindern gelangen lassen! Nicht in geschlossenen Räumen verwenden!

Produkteigenschaften: 
- Ganzjahreshilfsprodukt, einsetzbar von –5 °C bis +70 °C

- Farbe türkis

- Verbrauch 100 g/m² bis 250 g/m²

- Gebinde à 10 kg

- Vor Anwendung mind. 2 Minuten gründlich umrühren!

Anwendung: 
Den jafo-HERMETIC® Primer vor Gebrauch kräftig aufrühren (mind. 2 Minuten ), anschließend mit einer Farbrolle  

dünn aufrollen. Die Wartezeit für die Montage des Bauwerksabdichtungssystems beträgt ca. 2 Minuten. Der Primer 

muss in einem klebrigen Zustand sein, bevor die Montage beginnt! jafo-HERMETIC® AFM leicht andrücken – fertig! 

Ob auf Beton-/Ziegel-/Kalksandstein-Untergründen, auf Bitumenbahnen, an Kellerdecken oder bei Sanierungen: 

Mit diesen Universalprodukt können Sie dauerhafte Verbindungen herstellen.

Kontakt: 
Bei Fragen zur Anwendung sowie bei technischen Problemen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite: 

Peter Turtenwald, Geschäftsführer, Mobil: 0177 8116761, p.turtenwald@jafoplast.de 

oder direkt unser Büro in Isernhagen.

jafoplast® GmbH 
Standort HANNOVER 
Eisenstraße 18 
30916 Isernhagen 
Fon: 0511 97369- 0 
Fax: 0511 97369-17

Standort DRESDEN
Hermann-Otto-Schmidt-Str. 11 
04720 Döbeln
Fon:  03431 71780 - 0
Fax:  03431 71780 - 17

jafo-HERMETIC® Primer

Die genannten Angaben entsprechen unserem aktuellen Wissensstand. Sie befreien den Anwender jedoch 
nicht von der Verpflichtung, das Material auf verwendungsspezifische Eignung zu prüfen. Stand JJaannuuaarr  22002211.

info@jafoplast.de  |  www.jafo-hermetic.de

Der jafo-HERMETIC® Primer ist für die Montage von unseren HERMETIC® Bauwerksabdichtungssystemen am  

Bau im erdberührten Bereich (Keller/Sockel/Bodenplatte) entwickelt worden. Ob Sie die Montage von  

jafo-HERMETIC® AFM direkt auf mineralische Untergründe oder auf Bitumenbahnen, Dickbeschichtungen,  

Schlämmen usw. vornehmen, ist unerheblich. Wichtig ist, dass die Ausführung nach neuester Richtlinie vollflächig 

getätigt wird.

Durch den jafo-HERMETIC® Primer können Sie in Zukunft die Montage des HERMETIC® Bauwerksabdichtungssystems 

ohne Trockenzeiten vornehmen und sparen dadurch Kosten. Ob Winter oder Sommer – der jafo-HERMETIC® Primer ist 

von –5 °C bis +70 °C verarbeit-/anwendbar.

Achtung:  

Der jafo-HERMETIC® Primer wird chargenweise von einem unabhängigen Prüfinstitut auf gleich bleibende Qualität 

geprüft. Die Anwendungsmöglichkeiten für den jafo-HERMETIC® Primer sind sehr vielseitig und deswegen obliegt es 

dem Anwender, die Eignung des Produktes für den vorhergesehenen Zweck zu prüfen. Lagerfähigkeit ab dem ersten 

Öffnen mindestens 6 Monate.  

Nicht in Hände von Kindern gelangen lassen! Nicht in geschlossenen Räumen verwenden!

Produkteigenschaften: 
- Ganzjahreshilfsprodukt, einsetzbar von –5 °C bis +70 °C

- Farbe türkis

- Verbrauch 100 g/m² bis 250 g/m²

- Gebinde à 10 kg

- Vor Anwendung mind. 2 Minuten gründlich umrühren!

Anwendung: 
Den jafo-HERMETIC® Primer vor Gebrauch kräftig aufrühren (mind. 2 Minuten ), anschließend mit einer Farbrolle  

dünn aufrollen. Die Wartezeit für die Montage des Bauwerksabdichtungssystems beträgt ca. 2 Minuten. Der Primer 

muss in einem klebrigen Zustand sein, bevor die Montage beginnt! jafo-HERMETIC® AFM leicht andrücken – fertig! 

Ob auf Beton-/Ziegel-/Kalksandstein-Untergründen, auf Bitumenbahnen, an Kellerdecken oder bei Sanierungen: 

Mit diesen Universalprodukt können Sie dauerhafte Verbindungen herstellen.

Kontakt: 
Bei Fragen zur Anwendung sowie bei technischen Problemen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite: 

Peter Turtenwald, Geschäftsführer, Mobil: 0177 8116761, p.turtenwald@jafoplast.de 

oder direkt unser Büro in Isernhagen.

jafoplast® GmbH
Standort HANNOVER 
Eisenstraße 18 
30916 Isernhagen 
Fon: 0511 97369-0 
Fax: 0511 97369-17

Standort DRESDEN 
Hermann-Otto-Schmidt-Str. 11 
04720 Döbeln
Fon:  03431 71780 - 0
Fax:  03431 71780 - 17

jafo-HERMETIC® AFM Abdichtungsbahn

Die genannten Angaben entsprechen unserem aktuellen Wissensstand. Sie befreien den Anwender 
jedoch nicht von der Verpflichtung, das Material auf verwendungsspezifische Eignung zu prüfen. Stand August 2019.

Fon: 0511 97369-0  |  Fax: 0511 97369-17  |  info@jafoplast.de  |  www.jafoplast.de

Ein Produkt unserer Marke dicht-ist-dicht.

Die sichere Bauwerksabdichtung nach Stand der Technik mit abP  
im Sinne der DIN 18533-1-1.1 / 1.2 / W4 
jafo-HERMETIC® AFM bietet optimalen Schutz

- gegen Bodenfeuchtigkeit auf erdreichberührenden Rohböden

- in Zwischengeschossdecken und über Räumen mit hoher Luftfeuchte

- als Sperrschicht gegen nachstoßende Restfeuchte aus Betondecken

- als Mauerwerks- / Feuchtigkeits- / L- und Z-Sperre (auch oberhalb des Fensters)

jafo-HERMETIC® AFM ist nahtselbstklebend mit „Kleber-auf-Kleber“-System und passt sich ideal den  

Gegebenheiten auf der Baustelle an.

Vorteile: 
- Abdichtungssystem für den kompletten erdberührten Bereich mit

allgemeinem bauaufsichtlichen Prüfzeugnis

- erfüllt die Forderung der EnEV 2016 hinsichtlich der

Tau- / Dampfdiffusionsberechnung (DIN 4108 T 7 / T 3)

- keine Feuchtigkeitsschäden im erdberührten Bereich möglich

- luftdichter Anschluss an bodentiefe Fenster / Türen 

- trittfest auf der Baustelle

- luftdicht im System nach EnEV 2016

- verarbeitungsfähig von –5 °C bis +70 °C

- einfach und schnell zu verarbeiten, bis ca. 50 % 

Montagezeiteinsparung

- beidseitig anwendbar

- begehbar

- anputzbar

- es wird nur ein System benötigt

- luft- und dampfdiffusionsdicht

- radongasdicht

- inklusive Fensteranschlusssystem

- technischer Support duch

Anwendungstechniker verfügbar

- mit abP



Wir beraten Sie gerne – umfassend und kompetent zu allen Anwendungsfragen.

Technische Daten:

Art.-Nr. Artikel Breite (mm) Länge (m) Rollen/Palette

136037 jafo-HERMETIC® AFM 375 50 105

136050 jafo-HERMETIC® AFM 500 50 70

136075 jafo-HERMETIC® AFM 750 50 35

136100 jafo-HERMETIC® AFM 
mit 2-seitigem SK-Streifen 1.000 50 28

136150 jafo-HERMETIC® AFM 
mit 2-seitigem SK-Streifen 1.500 50 28

Zubehör:

Art.-Nr. Artikel Breite (mm) Länge (m) Füllmenge Verbrauch g/m2 VE VE/Palette

135040 jafo-HERMETIC® 
Systemanschlussstreifen 100 50 1 200

135050 jafo-HERMETIC® Primer   4,5 kg 100–250 1 60

135051 jafo-HERMETIC® Primer 15,0 kg 100–250 1 22

135055 jafo-HERMETIC® 
Flüssigbutylspray 500 ml 12

Eigenschaften:
- verarbeitungsfähig  

 von –5 °C bis +70 °C

- extrem reißfest

- absolut dampfdicht

- Sd-Wert > 1.500 m

- luftdicht

- Brandklasse E 

- 6 Monate UV-stabil

- Stärke 0,4 mm

- Breiten 375–500–750–1.000–1.500 mm

- Länge 50 m

- Gewicht ca. 11 kg (Rolle à 50 qm)

- Rollen / Palette 28 bis 105 je nach Breite (Rollen stehend lagern)

- Prüfzeugnisse MPA Braunschweig: abP

Fon: 0511 97369-0  |  Fax: 0511 97369-17  |  info@jafoplast.de  |  www.jafoplast.de

Verarbeitung:
jafo-HERMETIC® AFM bleibt bis –5 °C flexibel und verarbeitungsfähig. Anfönen der Klebe- 

schichten ist nicht erforderlich, selbst bei Lagerung der Bahnen in ungeheizten Räumen.

Durchdringungen, Schnittstellen und Rohr- / Kabelbefestigungen werden  

mit dem jafo-HERMETIC® Systemanschlussstreifen montiert. 

Anwendungen: 
- Bauwerksabdichtung von Bodenplatten gegen aufsteigende Feuchtigkeit nach DIN 18533-1-1.1 / 1.2 / W4

- waagerechte Abdichtung in und unter Wänden nach DIN 18533-1-W4

- bei Anordnung als sogenannte L- / Z-Sperre vorgeschriebene Sickerschicht nach DIN 18533-1-W4 bzw. Bild 20 einbringen

- Herstellung einer luftdichten Ebene im Fußbodenbereich gemäß EnEV 2016

Die genannten Angaben entsprechen unserem aktuellen Wissensstand. Sie befreien den Anwender 
jedoch nicht von der Verpflichtung, das Material auf verwendungsspezifische Eignung zu prüfen. Stand August 2019.

Erforderliche und fach-
gerechte Anordnung  
aller Abdichtungen bei 
zweischaligem Ver-
blendmauerwerk mit
hinter der Vormauer- 
      schale angeordneter 
              Sockelabdichtung.

Wichtig: Die hinter der 
Vormauerschale an-
geordnete Sockelab-
dichtung auch seitlich 
an die Rahmenfläche 
heranführen.

Anwendungsbeispiel 
Gebäudesockelabdich-
tung inkl. Verblender

Hinweis: Das  
Verblendmauer- 
werk ist bewusst nicht 
dargestellt worden.

1 L-Sperre 
(Sockelabdichtung)
2 Fensteranschluss
3 Fensteranschluss

2

1

3

Detail-Übersicht 
L-Sperre

L-Sperre 
mit Dämmkeil

Wir beraten Sie gerne - umfassend und kompetent zu allen Anwendungsfragen.

Technische Daten:

Art.-Nr. Artikel Breite (mm) Länge (m) Rollen/Palette

136037 jafo-HERMETIC® AFM 375 50 93

136050 jafo-HERMETIC® AFM 500 50 78

136075 jafo-HERMETIC® AFM 750 50 46

136100 jafo-HERMETIC® AFM 
mit 2-seitigem SK-Streifen 1.000 50 34

136150 jafo-HERMETICÂ® AFM 
mit 2-seitigem SK-Streifen 1.500 50 28

Zubehör:

Art.-Nr. Breite (mm) Länge (m) Füllmenge Verbrauch g/m2 VE VE/Palette

135040

Artikel

jafo-HERMETIC® 
Systemanschlussstreifen 100 50 1 200

135050 jafo-HERMETIC® Primer 4,5 kg 100-250 1 60

135051 jafo-HERMETIC® Primer 10,0 kg 100-250 1 42

135055 jafo-HERMETIC® 
Reperatur Sprühkleber 

Industriequalität

500 ml 12

Eigenschaften: 
- verarbeitungsfähig 

von –5 °C bis +70 °C

- extrem reißfest

- absolut dampfdicht 

- Sd-Wert > 1.500 m

- luftdicht

- Brandklasse E 

- 6 Monate UV-stabil

- Stärke 0,4 mm

- Breiten 375-500-750-1.000-1.500 mm

- Länge 50 m

- Gewicht ca. 11 kg (Rolle à 50 qm)

- Rollen / Palette 30 bis 93 je nach Breite (Rollen stehend lagern) 

- Prüfzeugnisse DIBt/Berlin: aBG Nr.: Z-72.4-9 / 

   Gutachten-Nr.: 1202/918/20 MPA Braunschweig

Fon: 0511 97369-0  |  Fax: 0511 97369-17  |  info@jafoplast.de  |  www.jafoplast.de

Verarbeitung:
jafo-HERMETIC® AFM bleibt bis –5 °C flexibel und verarbeitungsfähig. Anfönen der Klebe- 

schichten ist nicht erforderlich, selbst bei Lagerung der Bahnen in ungeheizten Räumen.

Durchdringungen, Schnittstellen und Rohr- / Kabelbefestigungen werden  

mit dem jafo-HERMETIC® Systemanschlussstreifen montiert. 

Anwendungen: 
- Bauwerksabdichtung von Bodenplatten gegen aufsteigende Feuchtigkeit nach DIN 18533-1-1.1 / 1.2 / W4

- waagerechte Abdichtung in und unter Wänden nach DIN 18533-1-W4

- bei Anordnung als sogenannte L- / Z-Sperre vorgeschriebene Sickerschicht nach DIN 18533-1-W4 bzw. Bild 20 einbringen

- Herstellung einer luftdichten Ebene im Fußbodenbereich gemäß EnEV 2016

Die genannten Angaben entsprechen unserem aktuellen Wissensstand. Sie befreien den Anwender 
jedoch nicht von der Verpflichtung, das Material auf verwendungsspezifische Eignung zu prüfen. Stand August 2019.

Erforderliche und fach-
gerechte Anordnung  
aller Abdichtungen bei 
zweischaligem Ver-
blendmauerwerk mit
hinter der Vormauer- 
      schale angeordneter 
              Sockelabdichtung.

Wichtig: Die hinter der 
Vormauerschale an-
geordnete Sockelab-
dichtung auch seitlich 
an die Rahmenfläche 
heranführen.

Anwendungsbeispiel 
Gebäudesockelabdich-
tung inkl. Verblender

Hinweis: Das  
Verblendmauer- 
werk ist bewusst nicht 
dargestellt worden.

1 L-Sperre 
(Sockelabdichtung)
2 Fensteranschluss
3 Fensteranschluss

2

1

3

Detail-Übersicht 
L-Sperre

L-Sperre 
mit Dämmkeil

Wir beraten Sie gerne – umfassend und kompetent zu allen Anwendungsfragen.

Technische Daten:

Art.-Nr. Artikel Breite (mm) Länge (m) Rollen/Palette

136037 jafo-HERMETIC® AFM 375 50 105

136050 jafo-HERMETIC® AFM 500 50 70

136075 jafo-HERMETIC® AFM 750 50 35

136100 jafo-HERMETIC® AFM 
mit 2-seitigem SK-Streifen 1.000 50 28

136150 jafo-HERMETIC® AFM 
mit 2-seitigem SK-Streifen 1.500 50 28

Zubehör:

Art.-Nr. Artikel Breite (mm) Länge (m) Füllmenge Verbrauch g/m2 VE VE/Palette

135040 jafo-HERMETIC® 
Systemanschlussstreifen 100 50 1 200

135050 jafo-HERMETIC® Primer   4,5 kg 100–250 1 60

135051 jafo-HERMETIC® Primer 15,0 kg 100–250 1 22

135055 jafo-HERMETIC® 
Flüssigbutylspray 500 ml 12

Eigenschaften:
- verarbeitungsfähig  

 von –5 °C bis +70 °C

- extrem reißfest

- absolut dampfdicht

- Sd-Wert > 1.500 m

- luftdicht

- Brandklasse E 

- 6 Monate UV-stabil

- Stärke 0,4 mm

- Breiten 375–500–750–1.000–1.500 mm

- Länge 50 m

- Gewicht ca. 11 kg (Rolle à 50 qm)

- Rollen / Palette 28 bis 105 je nach Breite (Rollen stehend lagern)

- Prüfzeugnisse MPA Braunschweig: abP

Fon: 0511 97369-0  |  Fax: 0511 97369-17  |  info@jafoplast.de  |  www.jafoplast.de

Verarbeitung:
jafo-HERMETIC® AFM bleibt bis –5 °C flexibel und verarbeitungsfähig. Anfönen der Klebe- 

schichten ist nicht erforderlich, selbst bei Lagerung der Bahnen in ungeheizten Räumen.

Durchdringungen, Schnittstellen und Rohr- / Kabelbefestigungen werden  

mit dem jafo-HERMETIC® Systemanschlussstreifen montiert. 

Anwendungen: 
- Bauwerksabdichtung von Bodenplatten gegen aufsteigende Feuchtigkeit nach DIN 18533-1-1.1 / 1.2 / W4

- waagerechte Abdichtung in und unter Wänden nach DIN 18533-1-W4

- bei Anordnung als sogenannte L- / Z-Sperre vorgeschriebene Sickerschicht nach DIN 18533-1-W4 bzw. Bild 20 einbringen

- Herstellung einer luftdichten Ebene im Fußbodenbereich gemäß EnEV 2016

Die genannten Angaben entsprechen unserem aktuellen Wissensstand. Sie befreien den Anwender 
jedoch nicht von der Verpflichtung, das Material auf verwendungsspezifische Eignung zu prüfen. Stand August 2019.

Erforderliche und fach-
gerechte Anordnung  
aller Abdichtungen bei 
zweischaligem Ver-
blendmauerwerk mit
hinter der Vormauer- 
      schale angeordneter 
              Sockelabdichtung.

Wichtig: Die hinter der 
Vormauerschale an-
geordnete Sockelab-
dichtung auch seitlich 
an die Rahmenfläche 
heranführen.

Anwendungsbeispiel 
Gebäudesockelabdich-
tung inkl. Verblender

Hinweis: Das  
Verblendmauer- 
werk ist bewusst nicht 
dargestellt worden.

1 L-Sperre 
(Sockelabdichtung)
2 Fensteranschluss
3 Fensteranschluss

2

1

3

Detail-Übersicht 
L-Sperre

L-Sperre 
mit Dämmkeil

jafo-HERMETIC® Primer

Die genannten Angaben entsprechen unserem aktuellen Wissensstand. Sie befreien den Anwender 
jedoch nicht von der Verpflichtung, das Material auf verwendungsspezifische Eignung zu prüfen. Stand Oktober 2020.

Fon: 0511 97369-0  |  Fax: 0511 97369-17  |  info@jafoplast.de  |  www.jafoplast.de

Der jafo-HERMETIC® Primer ist für die Montage von unseren HERMETIC® Bauwerksabdichtungssystemen am  

Bau im erdberührten Bereich (Keller/Sockel/Bodenplatte) entwickelt worden. Ob Sie die Montage von  

jafo-HERMETIC® AFM direkt auf mineralische Untergründe oder auf Bitumenbahnen, Dickbeschichtungen,  

Schlämmen usw. vornehmen, ist unerheblich. Wichtig ist, dass die Ausführung nach neuester Richtlinie vollflächig 

getätigt wird.

Durch den jafo-HERMETIC® Primer können Sie in Zukunft die Montage des HERMETIC® Bauwerksabdichtungssystems 

ohne Trockenzeiten vornehmen und sparen dadurch Kosten. Ob Winter oder Sommer – der jafo-HERMETIC® Primer ist 

von –5 °C bis +70 °C verarbeit-/anwendbar.

Achtung:  

Der jafo-HERMETIC® Primer wird chargenweise von einem unabhängigen Prüfinstitut auf gleich bleibende Qualität 

geprüft. Die Anwendungsmöglichkeiten für den jafo-HERMETIC® Primer sind sehr vielseitig und deswegen obliegt es 

dem Anwender, die Eignung des Produktes für den vorhergesehenen Zweck zu prüfen. Lagerfähigkeit ab dem ersten 

Öffnen mindestens 6 Monate.  

Nicht in Hände von Kindern gelangen lassen! Nicht in geschlossenen Räumen verwenden!

Produkteigenschaften: 
- Ganzjahreshilfsprodukt, einsetzbar von –5 °C bis +70 °C

- Farbe türkis

- Verbrauch 100 g/m² bis 250 g/m²

- Gebinde à 10 kg

- Vor Anwendung mind. 2 Minuten gründlich umrühren!

Anwendung: 
Den jafo-HERMETIC® Primer vor Gebrauch kräftig aufrühren (mind. 2 Minuten ), anschließend mit einer Farbrolle  

dünn aufrollen. Die Wartezeit für die Montage des Bauwerksabdichtungssystems beträgt ca. 2 Minuten. Der Primer 

muss in einem klebrigen Zustand sein, bevor die Montage beginnt! jafo-HERMETIC® AFM leicht andrücken – fertig! 

Ob auf Beton-/Ziegel-/Kalksandstein-Untergründen, auf Bitumenbahnen, an Kellerdecken oder bei Sanierungen: 

Mit diesen Universalprodukt können Sie dauerhafte Verbindungen herstellen.

Kontakt: 
Bei Fragen zur Anwendung sowie bei technischen Problemen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite: 

Peter Turtenwald, Geschäftsführer, Mobil: 0177 8116761, p.turtenwald@jafoplast.de 

oder direkt unser Büro in Isernhagen.

jafoplast® GmbH
Standort HANNOVER 
Eisenstraße 18 
30916 Isernhagen 
Fon: 0511 97369-0 
Fax: 0511 97369-17

Standort DRESDEN
Hermann-Otto-Schmidt-Str. 11 
04720 Döbeln
Fon:  03431 71780 - 0
Fax:  03431 71780 - 17

Geschäftszeiten: 
Mo – Do: 7:30 – 16:30 Uhr 
Fr: 7:30 – 14:00 Uhr 
info@jafoplast.de 
www.jafoplast.de 
www.jafogruppe.de

Verarbeitung:
jafo-HERMETIC® AFM bleibt bis -5°C flexibel und verarbeitungsfähig. Anfönen der Klebeschichten  
ist nicht erforderlich, selbst bei Lagerung der Bahnen in ungeheizten Räumen.  
Durchdringungen, Schnittstellen und Rohr./Kabelbefestigungen werden mit dem  
jafo-HERMETIC® Systemanschlussstreifen montiert.

Anwendungen:
Die Abdichtungsbahn „jafo-HERMETIC AFM“ kann als erdberührte Flächenabdichtung oder als  
Mauersperrbahn mit Querkraftübertragung (MSB-nQ) entsprechend der nachfolgenden in  
DIN 18533 - 1 und DIN 18533 - 2 definierten Wassereinwirkungsklassen eingesetzt werden:
- W1-E: Bodenfeuchte und nicht-drückendes Wasser
- w4-E: Kapillarwasser in und unter Wänden

Wir beraten Sie gerne - umfassend und kompetent zu allen Anwendungsfragen.

Technische Daten:

Art.-Nr. Artikel Breite (mm) Länge (m) Rollen/Palette

136037 jafo-HERMETIC® AFM 375 50 93

136050 jafo-HERMETIC® AFM 500 50 78

136075 jafo-HERMETIC® AFM 750 50 46

136100 jafo-HERMETIC® AFM 
mit 2-seitigem SK-Streifen 1.000 50 34

136150 jafo-HERMETICÂ® AFM 
mit 2-seitigem SK-Streifen 1.500 50 28

Zubehör:

Art.-Nr. Breite (mm) Länge (m) Füllmenge Verbrauch g/m2 VE VE/Palette

135040

Artikel

jafo-HERMETIC® 
Systemanschlussstreifen 100 50 1 200

135050 jafo-HERMETIC® Primer 4,5 kg 100-250 1 60

135051 jafo-HERMETIC® Primer 10,0 kg 100-250 1 42

135055 jafo-HERMETIC® 
Reperatur Sprühkleber 

Industriequalität

500 ml 12

Eigenschaften: 
- verarbeitungsfähig 

von –5 °C bis +70 °C

- extrem reißfest

- absolut dampfdicht 

- Sd-Wert > 1.500 m

- luftdicht

- Brandklasse E 

- 6 Monate UV-stabil

- Stärke 0,4 mm

- Breiten 375-500-750-1.000-1.500 mm

- Länge 50 m

- Gewicht ca. 11 kg (Rolle à 50 qm)

- Rollen / Palette 30 bis 93 je nach Breite (Rollen stehend lagern) 

- Prüfzeugnisse DIBt/Berlin: aBG Nr.: Z-72.4-9 / 

   Gutachten-Nr.: 1202/918/20 MPA Braunschweig

Fon: 0511 97369-0  |  Fax: 0511 97369-17  |  info@jafoplast.de  |  www.jafoplast.de

Verarbeitung:
jafo-HERMETIC® AFM bleibt bis –5 °C flexibel und verarbeitungsfähig. Anfönen der Klebe- 

schichten ist nicht erforderlich, selbst bei Lagerung der Bahnen in ungeheizten Räumen.

Durchdringungen, Schnittstellen und Rohr- / Kabelbefestigungen werden  

mit dem jafo-HERMETIC® Systemanschlussstreifen montiert. 

Anwendungen: 
- Bauwerksabdichtung von Bodenplatten gegen aufsteigende Feuchtigkeit nach DIN 18533-1-1.1 / 1.2 / W4

- waagerechte Abdichtung in und unter Wänden nach DIN 18533-1-W4

- bei Anordnung als sogenannte L- / Z-Sperre vorgeschriebene Sickerschicht nach DIN 18533-1-W4 bzw. Bild 20 einbringen

- Herstellung einer luftdichten Ebene im Fußbodenbereich gemäß EnEV 2016

Die genannten Angaben entsprechen unserem aktuellen Wissensstand. Sie befreien den Anwender 
jedoch nicht von der Verpflichtung, das Material auf verwendungsspezifische Eignung zu prüfen. Stand August 2019.

Erforderliche und fach-
gerechte Anordnung  
aller Abdichtungen bei 
zweischaligem Ver-
blendmauerwerk mit
hinter der Vormauer- 
      schale angeordneter 
              Sockelabdichtung.

Wichtig: Die hinter der 
Vormauerschale an-
geordnete Sockelab-
dichtung auch seitlich 
an die Rahmenfläche 
heranführen.

Anwendungsbeispiel 
Gebäudesockelabdich-
tung inkl. Verblender

Hinweis: Das  
Verblendmauer- 
werk ist bewusst nicht 
dargestellt worden.

1 L-Sperre 
(Sockelabdichtung)
2 Fensteranschluss
3 Fensteranschluss

2

1

3

Detail-Übersicht 
L-Sperre

L-Sperre 
mit Dämmkeil

Wir beraten Sie gerne - umfassend und kompetent zu allen Anwendungsfragen.

Technische Daten:

Art.-Nr. Artikel Breite (mm) Länge (m) Rollen/Palette

136037 jafo-HERMETIC® AFM 375 50 93

136050 jafo-HERMETIC® AFM 500 50 78

136075 jafo-HERMETIC® AFM 750 50 46

136100 jafo-HERMETIC® AFM 
mit 2-seitigem SK-Streifen 1.000 50 34

136150 jafo-HERMETICÂ® AFM 
mit 2-seitigem SK-Streifen 1.500 50 28

Zubehör:

Art.-Nr. Breite (mm) Länge (m) Füllmenge Verbrauch g/m2 VE VE/Palette

135040

Artikel

jafo-HERMETIC® 
Systemanschlussstreifen 100 50 1 200

135050 jafo-HERMETIC® Primer 4,5 kg 100-250 1 60

135051 jafo-HERMETIC® Primer 10,0 kg 100-250 1 42

135055 jafo-HERMETIC® 
Reperatur Sprühkleber 

Industriequalität

500 ml 12

Eigenschaften: 
- verarbeitungsfähig 

von –5 °C bis +70 °C

- extrem reißfest

- absolut dampfdicht 

- Sd-Wert > 1.500 m

- luftdicht

- Brandklasse E 

- 6 Monate UV-stabil

- Stärke 0,4 mm

- Breiten 375-500-750-1.000-1.500 mm

- Länge 50 m

- Gewicht ca. 11 kg (Rolle à 50 qm)

- Rollen / Palette 30 bis 93 je nach Breite (Rollen stehend lagern) 

- Prüfzeugnisse DIBt/Berlin: aBG Nr.: Z-72.4-9 / 

   Gutachten-Nr.: 1202/918/20 MPA Braunschweig

Fon: 0511 97369-0  |  Fax: 0511 97369-17  |  info@jafoplast.de  |  www.jafoplast.de

Verarbeitung:
jafo-HERMETIC® AFM bleibt bis –5 °C flexibel und verarbeitungsfähig. Anfönen der Klebe- 

schichten ist nicht erforderlich, selbst bei Lagerung der Bahnen in ungeheizten Räumen.

Durchdringungen, Schnittstellen und Rohr- / Kabelbefestigungen werden  

mit dem jafo-HERMETIC® Systemanschlussstreifen montiert. 

Anwendungen: 
- Bauwerksabdichtung von Bodenplatten gegen aufsteigende Feuchtigkeit nach DIN 18533-1-1.1 / 1.2 / W4

- waagerechte Abdichtung in und unter Wänden nach DIN 18533-1-W4

- bei Anordnung als sogenannte L- / Z-Sperre vorgeschriebene Sickerschicht nach DIN 18533-1-W4 bzw. Bild 20 einbringen

- Herstellung einer luftdichten Ebene im Fußbodenbereich gemäß EnEV 2016

Die genannten Angaben entsprechen unserem aktuellen Wissensstand. Sie befreien den Anwender 
jedoch nicht von der Verpflichtung, das Material auf verwendungsspezifische Eignung zu prüfen. Stand August 2019.

Erforderliche und fach-
gerechte Anordnung  
aller Abdichtungen bei 
zweischaligem Ver-
blendmauerwerk mit
hinter der Vormauer- 
      schale angeordneter 
              Sockelabdichtung.

Wichtig: Die hinter der 
Vormauerschale an-
geordnete Sockelab-
dichtung auch seitlich 
an die Rahmenfläche 
heranführen.

Anwendungsbeispiel 
Gebäudesockelabdich-
tung inkl. Verblender

Hinweis: Das  
Verblendmauer- 
werk ist bewusst nicht 
dargestellt worden.

1 L-Sperre 
(Sockelabdichtung)
2 Fensteranschluss
3 Fensteranschluss

2

1

3

Detail-Übersicht 
L-Sperre

L-Sperre 
mit Dämmkeil

Wir beraten Sie gerne - umfassend und kompetent zu allen Anwendungsfragen.

Technische Daten:

Art.-Nr. Artikel Breite (mm) Länge (m) Rollen/Palette

136037 jafo-HERMETIC® AFM 375 50 93

136050 jafo-HERMETIC® AFM 500 50 78

136075 jafo-HERMETIC® AFM 750 50 46

136100 jafo-HERMETIC® AFM 
mit 2-seitigem SK-Streifen 1.000 50 34

136150 jafo-HERMETICÂ® AFM 
mit 2-seitigem SK-Streifen 1.500 50 28

Zubehör:

Art.-Nr. Breite (mm) Länge (m) Füllmenge Verbrauch g/m2 VE VE/Palette

135040

Artikel

jafo-HERMETIC® 
Systemanschlussstreifen 100 50 1 200

135050 jafo-HERMETIC® Primer 4,5 kg 100-250 1 60

135051 jafo-HERMETIC® Primer 10,0 kg 100-250 1 42

135055 jafo-HERMETIC® 
Reperatur Sprühkleber 

Industriequalität

500 ml 12

Eigenschaften: 
- verarbeitungsfähig 

von –5 °C bis +70 °C

- extrem reißfest

- absolut dampfdicht 

- Sd-Wert > 1.500 m

- luftdicht

- Brandklasse E 

- 6 Monate UV-stabil

- Stärke 0,4 mm

- Breiten 375-500-750-1.000-1.500 mm

- Länge 50 m

- Gewicht ca. 11 kg (Rolle à 50 qm)

- Rollen / Palette 30 bis 93 je nach Breite (Rollen stehend lagern) 

- Prüfzeugnisse DIBt/Berlin: aBG Nr.: Z-72.4-9 / 

   Gutachten-Nr.: 1202/918/20 MPA Braunschweig

Fon: 0511 97369-0  |  Fax: 0511 97369-17  |  info@jafoplast.de  |  www.jafoplast.de

Verarbeitung:
jafo-HERMETIC® AFM bleibt bis –5 °C flexibel und verarbeitungsfähig. Anfönen der Klebe- 

schichten ist nicht erforderlich, selbst bei Lagerung der Bahnen in ungeheizten Räumen.

Durchdringungen, Schnittstellen und Rohr- / Kabelbefestigungen werden  

mit dem jafo-HERMETIC® Systemanschlussstreifen montiert. 

Anwendungen: 
- Bauwerksabdichtung von Bodenplatten gegen aufsteigende Feuchtigkeit nach DIN 18533-1-1.1 / 1.2 / W4

- waagerechte Abdichtung in und unter Wänden nach DIN 18533-1-W4

- bei Anordnung als sogenannte L- / Z-Sperre vorgeschriebene Sickerschicht nach DIN 18533-1-W4 bzw. Bild 20 einbringen

- Herstellung einer luftdichten Ebene im Fußbodenbereich gemäß EnEV 2016

Die genannten Angaben entsprechen unserem aktuellen Wissensstand. Sie befreien den Anwender 
jedoch nicht von der Verpflichtung, das Material auf verwendungsspezifische Eignung zu prüfen. Stand August 2019.

Erforderliche und fach-
gerechte Anordnung  
aller Abdichtungen bei 
zweischaligem Ver-
blendmauerwerk mit
hinter der Vormauer- 
      schale angeordneter 
              Sockelabdichtung.

Wichtig: Die hinter der 
Vormauerschale an-
geordnete Sockelab-
dichtung auch seitlich 
an die Rahmenfläche 
heranführen.

Anwendungsbeispiel 
Gebäudesockelabdich-
tung inkl. Verblender

Hinweis: Das  
Verblendmauer- 
werk ist bewusst nicht 
dargestellt worden.

1 L-Sperre 
(Sockelabdichtung)
2 Fensteranschluss
3 Fensteranschluss

2

1

3

Detail-Übersicht 
L-Sperre

L-Sperre 
mit Dämmkeil

Wir beraten Sie gerne - umfassend und kompetent zu allen Anwendungsfragen.

Technische Daten:

Art.-Nr. Artikel Breite (mm) Länge (m) Rollen/Palette

136037 jafo-HERMETIC® AFM 375 50 93

136050 jafo-HERMETIC® AFM 500 50 78

136075 jafo-HERMETIC® AFM 750 50 46

136100 jafo-HERMETIC® AFM 
mit 2-seitigem SK-Streifen 1.000 50 34

136150 jafo-HERMETICÂ® AFM 
mit 2-seitigem SK-Streifen 1.500 50 28

Zubehör:

Art.-Nr. Breite (mm) Länge (m) Füllmenge Verbrauch g/m2 VE VE/Palette

135040

Artikel

jafo-HERMETIC® 
Systemanschlussstreifen 100 50 1 200

135050 jafo-HERMETIC® Primer 4,5 kg 100-250 1 60

135051 jafo-HERMETIC® Primer 10,0 kg 100-250 1 42

135055 jafo-HERMETIC® 
Reperatur Sprühkleber 

Industriequalität

500 ml 12

Eigenschaften: 
- verarbeitungsfähig 

von –5 °C bis +70 °C

- extrem reißfest

- absolut dampfdicht 

- Sd-Wert > 1.500 m

- luftdicht

- Brandklasse E 

- 6 Monate UV-stabil

- Stärke 0,4 mm

- Breiten 375-500-750-1.000-1.500 mm

- Länge 50 m

- Gewicht ca. 11 kg (Rolle à 50 qm)

- Rollen / Palette 30 bis 93 je nach Breite (Rollen stehend lagern) 

- Prüfzeugnisse DIBt/Berlin: aBG Nr.: Z-72.4-9 / 

   Gutachten-Nr.: 1202/918/20 MPA Braunschweig

Fon: 0511 97369-0  |  Fax: 0511 97369-17  |  info@jafoplast.de  |  www.jafoplast.de

Verarbeitung:
jafo-HERMETIC® AFM bleibt bis –5 °C flexibel und verarbeitungsfähig. Anfönen der Klebe- 

schichten ist nicht erforderlich, selbst bei Lagerung der Bahnen in ungeheizten Räumen.

Durchdringungen, Schnittstellen und Rohr- / Kabelbefestigungen werden  

mit dem jafo-HERMETIC® Systemanschlussstreifen montiert. 

Anwendungen: 
- Bauwerksabdichtung von Bodenplatten gegen aufsteigende Feuchtigkeit nach DIN 18533-1-1.1 / 1.2 / W4

- waagerechte Abdichtung in und unter Wänden nach DIN 18533-1-W4

- bei Anordnung als sogenannte L- / Z-Sperre vorgeschriebene Sickerschicht nach DIN 18533-1-W4 bzw. Bild 20 einbringen

- Herstellung einer luftdichten Ebene im Fußbodenbereich gemäß EnEV 2016

Die genannten Angaben entsprechen unserem aktuellen Wissensstand. Sie befreien den Anwender 
jedoch nicht von der Verpflichtung, das Material auf verwendungsspezifische Eignung zu prüfen. Stand August 2019.

Erforderliche und fach-
gerechte Anordnung  
aller Abdichtungen bei 
zweischaligem Ver-
blendmauerwerk mit
hinter der Vormauer- 
      schale angeordneter 
              Sockelabdichtung.

Wichtig: Die hinter der 
Vormauerschale an-
geordnete Sockelab-
dichtung auch seitlich 
an die Rahmenfläche 
heranführen.

Anwendungsbeispiel 
Gebäudesockelabdich-
tung inkl. Verblender

Hinweis: Das  
Verblendmauer- 
werk ist bewusst nicht 
dargestellt worden.

1 L-Sperre 
(Sockelabdichtung)
2 Fensteranschluss
3 Fensteranschluss

2

1

3

Detail-Übersicht 
L-Sperre

L-Sperre 
mit Dämmkeil

Wir beraten Sie gerne - umfassend und kompetent zu allen Anwendungsfragen.

Technische Daten:

Art.-Nr. Artikel Breite (mm) Länge (m) Rollen/Palette

136037 jafo-HERMETIC® AFM 375 50 93

136050 jafo-HERMETIC® AFM 500 50 78

136075 jafo-HERMETIC® AFM 750 50 46

136100 jafo-HERMETIC® AFM 
mit 2-seitigem SK-Streifen 1.000 50 34

136150 jafo-HERMETICÂ® AFM 
mit 2-seitigem SK-Streifen 1.500 50 28

Zubehör:

Art.-Nr. Breite (mm) Länge (m) Füllmenge Verbrauch g/m2 VE VE/Palette

135040

Artikel

jafo-HERMETIC® 
Systemanschlussstreifen 100 50 1 200

135050 jafo-HERMETIC® Primer 4,5 kg 100-250 1 60

135051 jafo-HERMETIC® Primer 10,0 kg 100-250 1 42

135055 jafo-HERMETIC® 
Reperatur Sprühkleber 

Industriequalität

500 ml 12

Eigenschaften: 
- verarbeitungsfähig 

von –5 °C bis +70 °C

- extrem reißfest

- absolut dampfdicht 

- Sd-Wert > 1.500 m

- luftdicht

- Brandklasse E 

- 6 Monate UV-stabil

- Stärke 0,4 mm

- Breiten 375-500-750-1.000-1.500 mm

- Länge 50 m

- Gewicht ca. 11 kg (Rolle à 50 qm)

- Rollen / Palette 30 bis 93 je nach Breite (Rollen stehend lagern) 

- Prüfzeugnisse DIBt/Berlin: aBG Nr.: Z-72.4-9 / 

   Gutachten-Nr.: 1202/918/20 MPA Braunschweig

Fon: 0511 97369-0  |  Fax: 0511 97369-17  |  info@jafoplast.de  |  www.jafoplast.de

Verarbeitung:
jafo-HERMETIC® AFM bleibt bis –5 °C flexibel und verarbeitungsfähig. Anfönen der Klebe- 

schichten ist nicht erforderlich, selbst bei Lagerung der Bahnen in ungeheizten Räumen.

Durchdringungen, Schnittstellen und Rohr- / Kabelbefestigungen werden  

mit dem jafo-HERMETIC® Systemanschlussstreifen montiert. 

Anwendungen: 
- Bauwerksabdichtung von Bodenplatten gegen aufsteigende Feuchtigkeit nach DIN 18533-1-1.1 / 1.2 / W4

- waagerechte Abdichtung in und unter Wänden nach DIN 18533-1-W4

- bei Anordnung als sogenannte L- / Z-Sperre vorgeschriebene Sickerschicht nach DIN 18533-1-W4 bzw. Bild 20 einbringen

- Herstellung einer luftdichten Ebene im Fußbodenbereich gemäß EnEV 2016

Die genannten Angaben entsprechen unserem aktuellen Wissensstand. Sie befreien den Anwender 
jedoch nicht von der Verpflichtung, das Material auf verwendungsspezifische Eignung zu prüfen. Stand August 2019.

Erforderliche und fach-
gerechte Anordnung  
aller Abdichtungen bei 
zweischaligem Ver-
blendmauerwerk mit
hinter der Vormauer- 
      schale angeordneter 
              Sockelabdichtung.

Wichtig: Die hinter der 
Vormauerschale an-
geordnete Sockelab-
dichtung auch seitlich 
an die Rahmenfläche 
heranführen.

Anwendungsbeispiel 
Gebäudesockelabdich-
tung inkl. Verblender

Hinweis: Das  
Verblendmauer- 
werk ist bewusst nicht 
dargestellt worden.

1 L-Sperre 
(Sockelabdichtung)
2 Fensteranschluss
3 Fensteranschluss

2

1

3

Detail-Übersicht 
L-Sperre

L-Sperre 
mit Dämmkeil

Wir beraten Sie gerne - umfassend und kompetent zu allen Anwendungsfragen.

Technische Daten:

Art.-Nr. Artikel Breite (mm) Länge (m) Rollen/Palette

136037 jafo-HERMETIC® AFM 375 50 93

136050 jafo-HERMETIC® AFM 500 50 78

136075 jafo-HERMETIC® AFM 750 50 46

136100 jafo-HERMETIC® AFM 
mit 2-seitigem SK-Streifen 1.000 50 34

136150 jafo-HERMETICÂ® AFM 
mit 2-seitigem SK-Streifen 1.500 50 28

Zubehör:

Art.-Nr. Breite (mm) Länge (m) Füllmenge Verbrauch g/m2 VE VE/Palette

135040

Artikel

jafo-HERMETIC® 
Systemanschlussstreifen 100 50 1 200

135050 jafo-HERMETIC® Primer 4,5 kg 100-250 1 60

135051 jafo-HERMETIC® Primer 10,0 kg 100-250 1 42

135055 jafo-HERMETIC® 
Reperatur Sprühkleber 

Industriequalität

500 ml 12

Eigenschaften: 
- verarbeitungsfähig 

von –5 °C bis +70 °C

- extrem reißfest

- absolut dampfdicht 

- Sd-Wert > 1.500 m

- luftdicht

- Brandklasse E 

- 6 Monate UV-stabil

- Stärke 0,4 mm

- Breiten 375-500-750-1.000-1.500 mm

- Länge 50 m

- Gewicht ca. 11 kg (Rolle à 50 qm)

- Rollen / Palette 30 bis 93 je nach Breite (Rollen stehend lagern) 

- Prüfzeugnisse DIBt/Berlin: aBG Nr.: Z-72.4-9 / 

   Gutachten-Nr.: 1202/918/20 MPA Braunschweig

Fon: 0511 97369-0  |  Fax: 0511 97369-17  |  info@jafoplast.de  |  www.jafoplast.de

Verarbeitung:
jafo-HERMETIC® AFM bleibt bis –5 °C flexibel und verarbeitungsfähig. Anfönen der Klebe- 

schichten ist nicht erforderlich, selbst bei Lagerung der Bahnen in ungeheizten Räumen.

Durchdringungen, Schnittstellen und Rohr- / Kabelbefestigungen werden  

mit dem jafo-HERMETIC® Systemanschlussstreifen montiert. 

Anwendungen: 
- Bauwerksabdichtung von Bodenplatten gegen aufsteigende Feuchtigkeit nach DIN 18533-1-1.1 / 1.2 / W4

- waagerechte Abdichtung in und unter Wänden nach DIN 18533-1-W4

- bei Anordnung als sogenannte L- / Z-Sperre vorgeschriebene Sickerschicht nach DIN 18533-1-W4 bzw. Bild 20 einbringen

- Herstellung einer luftdichten Ebene im Fußbodenbereich gemäß EnEV 2016

Die genannten Angaben entsprechen unserem aktuellen Wissensstand. Sie befreien den Anwender 
jedoch nicht von der Verpflichtung, das Material auf verwendungsspezifische Eignung zu prüfen. Stand August 2019.

Erforderliche und fach-
gerechte Anordnung  
aller Abdichtungen bei 
zweischaligem Ver-
blendmauerwerk mit
hinter der Vormauer- 
      schale angeordneter 
              Sockelabdichtung.

Wichtig: Die hinter der 
Vormauerschale an-
geordnete Sockelab-
dichtung auch seitlich 
an die Rahmenfläche 
heranführen.

Anwendungsbeispiel 
Gebäudesockelabdich-
tung inkl. Verblender

Hinweis: Das  
Verblendmauer- 
werk ist bewusst nicht 
dargestellt worden.

1 L-Sperre 
(Sockelabdichtung)
2 Fensteranschluss
3 Fensteranschluss

2

1

3

Detail-Übersicht 
L-Sperre

L-Sperre 
mit Dämmkeil

Wir beraten Sie gerne - umfassend und kompetent zu allen Anwendungsfragen.

Technische Daten:

Art.-Nr. Artikel Breite (mm) Länge (m) Rollen/Palette

136037 jafo-HERMETIC® AFM 375 50 93

136050 jafo-HERMETIC® AFM 500 50 78

136075 jafo-HERMETIC® AFM 750 50 46

136100 jafo-HERMETIC® AFM 
mit 2-seitigem SK-Streifen 1.000 50 34

136150 jafo-HERMETICÂ® AFM 
mit 2-seitigem SK-Streifen 1.500 50 28

Zubehör:

Art.-Nr. Breite (mm) Länge (m) Füllmenge Verbrauch g/m2 VE VE/Palette

135040

Artikel

jafo-HERMETIC® 
Systemanschlussstreifen 100 50 1 200

135050 jafo-HERMETIC® Primer 4,5 kg 100-250 1 60

135051 jafo-HERMETIC® Primer 10,0 kg 100-250 1 42

135055 jafo-HERMETIC® 
Reperatur Sprühkleber 

Industriequalität

500 ml 12

Eigenschaften: 
- verarbeitungsfähig 

von –5 °C bis +70 °C

- extrem reißfest

- absolut dampfdicht 

- Sd-Wert > 1.500 m

- luftdicht

- Brandklasse E 

- 6 Monate UV-stabil

- Stärke 0,4 mm

- Breiten 375-500-750-1.000-1.500 mm

- Länge 50 m

- Gewicht ca. 11 kg (Rolle à 50 qm)

- Rollen / Palette 30 bis 93 je nach Breite (Rollen stehend lagern) 

- Prüfzeugnisse DIBt/Berlin: aBG Nr.: Z-72.4-9 / 

   Gutachten-Nr.: 1202/918/20 MPA Braunschweig

Fon: 0511 97369-0  |  Fax: 0511 97369-17  |  info@jafoplast.de  |  www.jafoplast.de

Verarbeitung:
jafo-HERMETIC® AFM bleibt bis –5 °C flexibel und verarbeitungsfähig. Anfönen der Klebe- 

schichten ist nicht erforderlich, selbst bei Lagerung der Bahnen in ungeheizten Räumen.

Durchdringungen, Schnittstellen und Rohr- / Kabelbefestigungen werden  

mit dem jafo-HERMETIC® Systemanschlussstreifen montiert. 

Anwendungen: 
- Bauwerksabdichtung von Bodenplatten gegen aufsteigende Feuchtigkeit nach DIN 18533-1-1.1 / 1.2 / W4

- waagerechte Abdichtung in und unter Wänden nach DIN 18533-1-W4

- bei Anordnung als sogenannte L- / Z-Sperre vorgeschriebene Sickerschicht nach DIN 18533-1-W4 bzw. Bild 20 einbringen

- Herstellung einer luftdichten Ebene im Fußbodenbereich gemäß EnEV 2016

Die genannten Angaben entsprechen unserem aktuellen Wissensstand. Sie befreien den Anwender 
jedoch nicht von der Verpflichtung, das Material auf verwendungsspezifische Eignung zu prüfen. Stand August 2019.

Erforderliche und fach-
gerechte Anordnung  
aller Abdichtungen bei 
zweischaligem Ver-
blendmauerwerk mit
hinter der Vormauer- 
      schale angeordneter 
              Sockelabdichtung.

Wichtig: Die hinter der 
Vormauerschale an-
geordnete Sockelab-
dichtung auch seitlich 
an die Rahmenfläche 
heranführen.

Anwendungsbeispiel 
Gebäudesockelabdich-
tung inkl. Verblender

Hinweis: Das  
Verblendmauer- 
werk ist bewusst nicht 
dargestellt worden.

1 L-Sperre 
(Sockelabdichtung)
2 Fensteranschluss
3 Fensteranschluss

2

1

3

Detail-Übersicht 
L-Sperre

L-Sperre 
mit Dämmkeil

Wir beraten Sie gerne - umfassend und kompetent zu allen Anwendungsfragen.

Technische Daten:

Art.-Nr. Artikel Breite (mm) Länge (m) Rollen/Palette

136037 jafo-HERMETIC® AFM 375 50 93

136050 jafo-HERMETIC® AFM 500 50 78

136075 jafo-HERMETIC® AFM 750 50 46

136100 jafo-HERMETIC® AFM 
mit 2-seitigem SK-Streifen 1.000 50 34

136150 jafo-HERMETICÂ® AFM 
mit 2-seitigem SK-Streifen 1.500 50 28

Zubehör:

Art.-Nr. Breite (mm) Länge (m) Füllmenge Verbrauch g/m2 VE VE/Palette

135040

Artikel

jafo-HERMETIC® 
Systemanschlussstreifen 100 50 1 200

135050 jafo-HERMETIC® Primer 4,5 kg 100-250 1 60

135051 jafo-HERMETIC® Primer 10,0 kg 100-250 1 42

135055 jafo-HERMETIC® 
Reperatur Sprühkleber 

Industriequalität

500 ml 12

Eigenschaften: 
- verarbeitungsfähig 

von –5 °C bis +70 °C

- extrem reißfest

- absolut dampfdicht 

- Sd-Wert > 1.500 m

- luftdicht

- Brandklasse E 

- 6 Monate UV-stabil

- Stärke 0,4 mm

- Breiten 375-500-750-1.000-1.500 mm

- Länge 50 m

- Gewicht ca. 11 kg (Rolle à 50 qm)

- Rollen / Palette 30 bis 93 je nach Breite (Rollen stehend lagern) 

- Prüfzeugnisse DIBt/Berlin: aBG Nr.: Z-72.4-9 / 

   Gutachten-Nr.: 1202/918/20 MPA Braunschweig

Fon: 0511 97369-0  |  Fax: 0511 97369-17  |  info@jafoplast.de  |  www.jafoplast.de

Verarbeitung:
jafo-HERMETIC® AFM bleibt bis –5 °C flexibel und verarbeitungsfähig. Anfönen der Klebe- 

schichten ist nicht erforderlich, selbst bei Lagerung der Bahnen in ungeheizten Räumen.

Durchdringungen, Schnittstellen und Rohr- / Kabelbefestigungen werden  

mit dem jafo-HERMETIC® Systemanschlussstreifen montiert. 

Anwendungen: 
- Bauwerksabdichtung von Bodenplatten gegen aufsteigende Feuchtigkeit nach DIN 18533-1-1.1 / 1.2 / W4

- waagerechte Abdichtung in und unter Wänden nach DIN 18533-1-W4

- bei Anordnung als sogenannte L- / Z-Sperre vorgeschriebene Sickerschicht nach DIN 18533-1-W4 bzw. Bild 20 einbringen

- Herstellung einer luftdichten Ebene im Fußbodenbereich gemäß EnEV 2016

Die genannten Angaben entsprechen unserem aktuellen Wissensstand. Sie befreien den Anwender 
jedoch nicht von der Verpflichtung, das Material auf verwendungsspezifische Eignung zu prüfen. Stand August 2019.

Erforderliche und fach-
gerechte Anordnung  
aller Abdichtungen bei 
zweischaligem Ver-
blendmauerwerk mit
hinter der Vormauer- 
      schale angeordneter 
              Sockelabdichtung.

Wichtig: Die hinter der 
Vormauerschale an-
geordnete Sockelab-
dichtung auch seitlich 
an die Rahmenfläche 
heranführen.

Anwendungsbeispiel 
Gebäudesockelabdich-
tung inkl. Verblender

Hinweis: Das  
Verblendmauer- 
werk ist bewusst nicht 
dargestellt worden.

1 L-Sperre 
(Sockelabdichtung)
2 Fensteranschluss
3 Fensteranschluss

2

1

3

Detail-Übersicht 
L-Sperre

L-Sperre 
mit Dämmkeil

jafo-HERMETIC®  
Reperatur Sprühkleber  

Industriequalität
135055 500 ml 12

jafo-HERMETIC® Primer

Die genannten Angaben entsprechen unserem aktuellen Wissensstand. Sie befreien den Anwender jedoch nicht von 
der Verpflichtung, das Material auf verwendungsspezifische Eignung zu prüfen. Stand Januar 2021.

info@jafoplast.de  |  www.jafo-hermetic.de

Der jafo-HERMETIC® Primer ist für die Montage von unseren HERMETIC® Bauwerksabdichtungssystemen am  

Bau im erdberührten Bereich (Keller/Sockel/Bodenplatte) entwickelt worden. Ob Sie die Montage von  

jafo-HERMETIC® AFM direkt auf mineralische Untergründe oder auf Bitumenbahnen, Dickbeschichtungen,  

Schlämmen usw. vornehmen, ist unerheblich. Wichtig ist, dass die Ausführung nach neuester Richtlinie vollflächig 

getätigt wird.

Durch den jafo-HERMETIC® Primer können Sie in Zukunft die Montage des HERMETIC® Bauwerksabdichtungssystems 

ohne Trockenzeiten vornehmen und sparen dadurch Kosten. Ob Winter oder Sommer – der jafo-HERMETIC® Primer ist 

von –5 °C bis +70 °C verarbeit-/anwendbar.

Achtung:  

Der jafo-HERMETIC® Primer wird chargenweise von einem unabhängigen Prüfinstitut auf gleich bleibende Qualität 

geprüft. Die Anwendungsmöglichkeiten für den jafo-HERMETIC® Primer sind sehr vielseitig und deswegen obliegt es 

dem Anwender, die Eignung des Produktes für den vorhergesehenen Zweck zu prüfen. Lagerfähigkeit ab dem ersten 

Öffnen mindestens 6 Monate.  

Nicht in Hände von Kindern gelangen lassen! Nicht in geschlossenen Räumen verwenden!

Produkteigenschaften: 
- Ganzjahreshilfsprodukt, einsetzbar von –5 °C bis +70 °C

- Farbe türkis

- Verbrauch 100 g/m² bis 250 g/m²

- Gebinde à 10 kg

- Vor Anwendung mind. 2 Minuten gründlich umrühren!

Anwendung: 
Den jafo-HERMETIC® Primer vor Gebrauch kräftig aufrühren (mind. 2 Minuten ), anschließend mit einer Farbrolle  

dünn aufrollen. Die Wartezeit für die Montage des Bauwerksabdichtungssystems beträgt ca. 2 Minuten. Der Primer 

muss in einem klebrigen Zustand sein, bevor die Montage beginnt! jafo-HERMETIC® AFM leicht andrücken – fertig! 

Ob auf Beton-/Ziegel-/Kalksandstein-Untergründen, auf Bitumenbahnen, an Kellerdecken oder bei Sanierungen: 

Mit diesen Universalprodukt können Sie dauerhafte Verbindungen herstellen.

Kontakt: 
Bei Fragen zur Anwendung sowie bei technischen Problemen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite: 

Peter Turtenwald, Geschäftsführer, Mobil: 0177 8116761, p.turtenwald@jafoplast.de 

oder direkt unser Büro in Isernhagen.

jafoplast® GmbH 
Standort HANNOVER 
Eisenstraße 18 
30916 Isernhagen 
Fon: 0511 97369- 0 
Fax: 0511 97369-17

Standort DRESDEN
Hermann-Otto-Schmidt-Str. 11 
04720 Döbeln
Fon:  03431 71780 - 0
Fax:  03431 71780 - 17

jafo-HERMETIC® Primer

Die genannten Angaben entsprechen unserem aktuellen Wissensstand. Sie befreien den Anwender jedoch 
nicht von der Verpflichtung, das Material auf verwendungsspezifische Eignung zu prüfen. Stand JJaannuuaarr  22002211.

info@jafoplast.de  |  www.jafo-hermetic.de

Der jafo-HERMETIC® Primer ist für die Montage von unseren HERMETIC® Bauwerksabdichtungssystemen am  

Bau im erdberührten Bereich (Keller/Sockel/Bodenplatte) entwickelt worden. Ob Sie die Montage von  

jafo-HERMETIC® AFM direkt auf mineralische Untergründe oder auf Bitumenbahnen, Dickbeschichtungen,  

Schlämmen usw. vornehmen, ist unerheblich. Wichtig ist, dass die Ausführung nach neuester Richtlinie vollflächig 

getätigt wird.

Durch den jafo-HERMETIC® Primer können Sie in Zukunft die Montage des HERMETIC® Bauwerksabdichtungssystems 

ohne Trockenzeiten vornehmen und sparen dadurch Kosten. Ob Winter oder Sommer – der jafo-HERMETIC® Primer ist 

von –5 °C bis +70 °C verarbeit-/anwendbar.

Achtung:  

Der jafo-HERMETIC® Primer wird chargenweise von einem unabhängigen Prüfinstitut auf gleich bleibende Qualität 

geprüft. Die Anwendungsmöglichkeiten für den jafo-HERMETIC® Primer sind sehr vielseitig und deswegen obliegt es 

dem Anwender, die Eignung des Produktes für den vorhergesehenen Zweck zu prüfen. Lagerfähigkeit ab dem ersten 

Öffnen mindestens 6 Monate.  

Nicht in Hände von Kindern gelangen lassen! Nicht in geschlossenen Räumen verwenden!

Produkteigenschaften: 
- Ganzjahreshilfsprodukt, einsetzbar von –5 °C bis +70 °C

- Farbe türkis

- Verbrauch 100 g/m² bis 250 g/m²

- Gebinde à 10 kg

- Vor Anwendung mind. 2 Minuten gründlich umrühren!

Anwendung: 
Den jafo-HERMETIC® Primer vor Gebrauch kräftig aufrühren (mind. 2 Minuten ), anschließend mit einer Farbrolle  

dünn aufrollen. Die Wartezeit für die Montage des Bauwerksabdichtungssystems beträgt ca. 2 Minuten. Der Primer 

muss in einem klebrigen Zustand sein, bevor die Montage beginnt! jafo-HERMETIC® AFM leicht andrücken – fertig! 

Ob auf Beton-/Ziegel-/Kalksandstein-Untergründen, auf Bitumenbahnen, an Kellerdecken oder bei Sanierungen: 

Mit diesen Universalprodukt können Sie dauerhafte Verbindungen herstellen.

Kontakt: 
Bei Fragen zur Anwendung sowie bei technischen Problemen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite: 

Peter Turtenwald, Geschäftsführer, Mobil: 0177 8116761, p.turtenwald@jafoplast.de 

oder direkt unser Büro in Isernhagen.

jafoplast® GmbH
Standort HANNOVER 
Eisenstraße 18 
30916 Isernhagen 
Fon: 0511 97369-0 
Fax: 0511 97369-17

Standort DRESDEN 
Hermann-Otto-Schmidt-Str. 11 
04720 Döbeln
Fon:  03431 71780 - 0
Fax:  03431 71780 - 17

jafo-HERMETIC® Primer

Die genannten Angaben entsprechen unserem aktuellen Wissensstand. Sie befreien den Anwender 
jedoch nicht von der Verpflichtung, das Material auf verwendungsspezifische Eignung zu prüfen. Stand Oktober 2020.

Fon: 0511 97369-0  |  Fax: 0511 97369-17  |  info@jafoplast.de  |  www.jafoplast.de

Der jafo-HERMETIC® Primer ist für die Montage von unseren HERMETIC® Bauwerksabdichtungssystemen am  

Bau im erdberührten Bereich (Keller/Sockel/Bodenplatte) entwickelt worden. Ob Sie die Montage von  

jafo-HERMETIC® AFM direkt auf mineralische Untergründe oder auf Bitumenbahnen, Dickbeschichtungen,  

Schlämmen usw. vornehmen, ist unerheblich. Wichtig ist, dass die Ausführung nach neuester Richtlinie vollflächig 

getätigt wird.

Durch den jafo-HERMETIC® Primer können Sie in Zukunft die Montage des HERMETIC® Bauwerksabdichtungssystems 

ohne Trockenzeiten vornehmen und sparen dadurch Kosten. Ob Winter oder Sommer – der jafo-HERMETIC® Primer ist 

von –5 °C bis +70 °C verarbeit-/anwendbar.

Achtung:  

Der jafo-HERMETIC® Primer wird chargenweise von einem unabhängigen Prüfinstitut auf gleich bleibende Qualität 

geprüft. Die Anwendungsmöglichkeiten für den jafo-HERMETIC® Primer sind sehr vielseitig und deswegen obliegt es 

dem Anwender, die Eignung des Produktes für den vorhergesehenen Zweck zu prüfen. Lagerfähigkeit ab dem ersten 

Öffnen mindestens 6 Monate.  

Nicht in Hände von Kindern gelangen lassen! Nicht in geschlossenen Räumen verwenden!

Produkteigenschaften: 
- Ganzjahreshilfsprodukt, einsetzbar von –5 °C bis +70 °C

- Farbe türkis

- Verbrauch 100 g/m² bis 250 g/m²

- Gebinde à 10 kg

- Vor Anwendung mind. 2 Minuten gründlich umrühren!

Anwendung: 
Den jafo-HERMETIC® Primer vor Gebrauch kräftig aufrühren (mind. 2 Minuten ), anschließend mit einer Farbrolle  

dünn aufrollen. Die Wartezeit für die Montage des Bauwerksabdichtungssystems beträgt ca. 2 Minuten. Der Primer 

muss in einem klebrigen Zustand sein, bevor die Montage beginnt! jafo-HERMETIC® AFM leicht andrücken – fertig! 

Ob auf Beton-/Ziegel-/Kalksandstein-Untergründen, auf Bitumenbahnen, an Kellerdecken oder bei Sanierungen: 

Mit diesen Universalprodukt können Sie dauerhafte Verbindungen herstellen.

Kontakt: 
Bei Fragen zur Anwendung sowie bei technischen Problemen stehen wir Ihnen gerne beratend zur Seite: 

Peter Turtenwald, Geschäftsführer, Mobil: 0177 8116761, p.turtenwald@jafoplast.de 

oder direkt unser Büro in Isernhagen.

jafoplast® GmbH
Standort HANNOVER 
Eisenstraße 18 
30916 Isernhagen 
Fon: 0511 97369-0 
Fax: 0511 97369-17

Standort DRESDEN
Hermann-Otto-Schmidt-Str. 11 
04720 Döbeln
Fon:  03431 71780 - 0
Fax:  03431 71780 - 17

Geschäftszeiten: 
Mo – Do: 7:30 – 16:30 Uhr 
Fr: 7:30 – 14:00 Uhr 
info@jafoplast.de 
www.jafoplast.de 
www.jafogruppe.de


